
Sienas tipa iekārtas ir vispopulārākais 
dzesēšanas risinājums privātmājās un 
nelielos birojos.
Lai apmierinātu ikviena lietotāja prasības, 
Hitachi piedāvā jaunākās paaudzes iekārtas, 
kas apvieno lielisku energoefektivitāti, 
vadības iespējas un plašu jaudas gammu.



–
Sienas tipa 
siltumsūkņi

Iekārtu iespējas

airHome 400 airHome 600

Tips Split tipa Split tipa

Platums 78 cm • •
Darbība

SCOP A++ A++

SEER A++ A+++

Apkure pie zemas āra gaisa 
temperatūras

+ +

Komforts

Kustības sensors - •
Horizontālo žāluziju vadība - •
Ventilatora ātrumi 5 5

Dubultas žalūziju lāpstiņas - -

Sleep funkcija - •
Trokšņu līmenis •

No 20dB(A)
•

No 20dB(A)

Vadība

Iebūvēts WiFi • •
Gaisa apstrāde

Antivīrusu filtrs • •
FrostWash (Siltummaiņa mazgāšana) • •
Pelējuma aizsardzība • •
AQtiV gaisa jonizators - •
Dzesēšanas jaudas

2 kW • •
2,5 kW • •
3,5 kW • •
4,2 kW - •
5 kW • •
6 kW • •
7 kW • •



– 
Uzlabojiet komfortu ar jauno 
Hitachi sienas tipa iekārtu
Esam papildinājuši iekārtas ar funkcijām, kuras Jūs prasījāt!

Home 400

Antivīrusa filti visām iekārtām 
Nodrošinās tīru un veselīgu gaisu pateicoties augstas kvalitātes 
filrtiem, kas uzstādīti visās airHome 400 un airHome600 iekārtās.

FrostWash
Pašattīrošs iekšējā bloka siltummainis, lai nodrošinātu telpas gaisa 
attīrīšanu un konstantu iekārtas jaudu.

Home 600

Jaunums Jaunums

Vīrusi Bakt;erijas Pelējums

iznīcināts iznīcināts iznīcināts

Jauna vadības pults
Lielāks ekrāns un vieglāk sasniedzamas funkcijas

Pretpelējuma aizsardzība 
Siltummainis sevi uzkarsē lai apturētu pelējuma veidošanos un 
iznīcinātu to.



Kustības sensors
AirHome 600 iebūvētais kustības sensors ļaus papildus ietaupīt elektroenerģiju. 

Atgriežoties mājās.

Tiekoties ar draugiem

Dodoties uz spēli

AQtiv jonizators  
Visās airHome 600 iekārtās ir iebūvēts jonizators, kas lieliski 
likvidē gaisā esošās baktērijas un putekļus.

Vīrusi Baktērijas Smakas Alergēni Putekļu ērces

Aizsardzība mitram klimatam
Papildus antikorozijas aizsardzības klājums visiem āra blokiem, 
lai pagarinātu tā darba mūžu.

Krāsa

16°C ~ 23.5°C 28°C ~ 32°CAuto mode: 24°C ~ 27.5°C

SARKANSZAĻŠZILS
Temperatūras
diapazons 

Integrēta attālināta vadība
Iekārtās iebūvēta wifi vadība, kas ļauj airHome 400 un airHome 600 vadīt caur 
airCloud aplikāciju un izmantot unikālo GPS lokācijas funkciju priekšrocības.



Pašattīrošs siltummainis
FrostWash *(1 tehnoloģija iznīcina

Testus veica Kitasto Research Enviromental Science(testa nr. 2020-0650)

Nodrošina tīru un veselīgu gaisu
Pateicoties antivīrusa filtram

Tests veikts Japānas Tekstila produktu kvalitātes un Tehnoloģiju centrā atbilstoši ISO 
18184:2019 un Nissenken Kvalitātes izvērtēšanas centrā atbilstoši JIS L1902:2015.

–

Savietojamība un efektivitāte

Iekštelpu bloki

RAK-DJ18PHAE
RAK-DJ25PHAE
RAK-DJ35PHAE
RAK-DJ50PHAE

780

*Provisional dimensions.

Āra bloki

RAC-DJ18PHAE
RAC-DJ25PHAE
RAC-DJ35PHAE

660

RAC-DJ50PHAE 

600

Jaunums

Kompakts

Klusa darbība
No 

Iebūvēta savietojamība ar airCloud 
Home aplikāciju
Savietojams ar Google Home vai Alexa balss vadību

Pretpelējuma aizsardzība
Pateicoties Mold Guard funkcijai, siltummainis tiek žāvēts, lai 
aizsargātu to no pelējuma veidošanās.

Cloud Home

Home

RAK-DJ60PHAE*
RAK-DJ70PHAE*

RAC-DJ60PHAE*
RAC-DJ70PHAE*

1 min atkausēšanas un tīrīšanas režīma

Līdz 60 min žāvēšanas režīms3

1 20 min saldēšanas režīms

FrostWash darbība

99%
vīrusu

99% baktēriju 95% pelējuma



airHome 400 6 un 7 kW iekārtām provizoriski dati

Papildaprīkojums

Strāvas pieslēgums 
āra blokam. Visām 
iekārtām 230V 
pieslēgums. N

L

1
2
3

H-Link box 

Bezvadu 
pults

Iekļauta

Vienkāršota 
bezvadu pults

Programmējama 
vadu pults 

Model Unit 1.8 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.0 kW

Performance, cooling

Performance, heating

 

Indoor units Unit RAK-DJ18PHAE  RAK-DJ25PHAE RAK-DJ35PHAE RAK-DJ50PHAE RAK-DJ60PHAE RAK-DJ70PHAE

m3

mm

Outdoor groups Unit RAC-DJ18PHAE  RAC-DJ25PHAE RAC-DJ35PHAE RAC-DJ50PHAE RAC-DJ60PHAE RAC-DJ570PHAE

47 48

61 64 60

m3

mm

Cooling properties

m 30

m 3

30

m

Electrical features

A

mm²

mm²
(1)

(2)



Pašattīrošs siltummainis
FrostWash* tehnoloģija iznīcina

Testus veica Kitasto Research Enviromental Science(testa nr. 
2020-0650)

Nodrošina tīru un veselīgu gaisu
Pateicoties antivīrusu filtram

Tests veikts Japānas Tekstila produktu kvalitātes un 
Tehnoloģiju centrā atbilstoši ISO 18184:2019 un Nissenken 
Kvalitātes izvērtēšanas centrā atbilstoši JIS L1902:2015.

Fiksē un iznīcina 
piesārņojumu gaisā
AQtiv Ion tehnoloģija nogādā gaisā jonus, kas 
ir 99.97% efektīvi pret SARS-COV-2.

Testus veica Tokijas Dabas Alerģiju institūts tests nr 11M-
RPTJUN025; 11M-RPTMAY043 un 11M-RPTJUN031  Viable Ltd  
atbilstoši JIS-L-1920 metodei ( testa nr. REP00864 ; Nara Medical 
Universitāte; Boken kvalitātes izvērtējums atbilstoši metodei JIS Z 
2801, (testa Nr 028669) un Kinki Bunseki Center Ltd. (testa nr. 
2011-061015, 071127)

Pretpelējuma aizsardzība
Pateicoties Mold Guiard funkcijai, siltummainis 
tiek žāvēts, lai aizsargātu to no pelējuma 
veidošanās.

Uzlabota gaisa plūsma
Pateicoties 4 virzienu vadībai, žalūzijas 
kustas gan horizontāli, gan vertikāli.

Savienojums ar 
airCloud Home 
aplikāciju
Saderīgs ar Google home vai Alexa balss 
vadību.

Kustības sensors

Labāks miegs
pateicoties AirSleep funkcijai  
Šī funkcija ļauj arī taupīt elektroenerģiju.

Cloud Home

Home

vīrusi

pelējumsputekšņi

baktērijas

kukaiņu
alergēni

dzīvnieku 
alergēni

cigarešu dūmiozons

smakas

Jauns

–

Tehnoloģijas triumfs

Iekštelpu bloki

RAK-VJ18PHAE*  
RAK-VJ25PHAE*  
RAK-VJ35PHAE* 
RAK-VJ42PHAE*
RAK-VJ50PHAE*

780

*Provisional dimensions.

Āra bloki

RAC-VJ18PHAE*  
RAC-VJ25PHAE*  
RAC-VJ35PHAE*

RAC-VJ42PHAE* 
RAC-VJ50PHAE*

600300

900

300

RAK-VJ60PHAE* RAK-VJ70PHAE*

800

RAC-VJ60PHAE* RAC-VJ70PHAE*

1 min atkausēšanas un tīrīšanas režīma

Līdz 60 min žāvēšanas režīma3

1 20 min saldēšanas režīms

FrostWash darbība

vīrusu
99% baktēriju 95% pelējuma

Te e

Timer

He



airHome 600 

Papildaprīkojums

Strāvas pieslēgums 
āra blokam. Visām 
iekārtām 230V 
pieslēgums. N

L

1
2
3

H-Link box 

Bezvadu
pults

Iekļauta

Vienkāršota 
bezvadu pults

Programmējama 
vadu pults

Model Unit 1.8 kW 2.5 kW 3.5 kW 4.2 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.0 kW

Performance, cooling

Performance, heating

 

Indoor units Unit RAK-VJ18PHAE RAK-VJ25PHAE RAK-VJ35PHAE RAK-VJ42PHAE RAK-VJ50PHAE RAK-VJ60PHAE RAK-VJ70PHAE

m3

mm

Outdoor groups Unit RAC-VJ18PHAE RAC-VJ25PHAE RAC-VJ35PHAE RAC-VJ42PHAE RAC-VJ50PHAE RAC-VJ60PHAE RAC-VJ70PHAE

44 46 48 49 49

60 61 63 63 67

m3

mm

39

Cooling properties

m 30

m 3

m

Electrical features

A

mm²

mm²
(1)

(2)




